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Quels sont les niveaux
d’eau de la Seine ?

Aux Mureaux, le niveau moyen de |la Seine est de
1713 metres NGF IGN 69 par rapport au point de
réeférence de la mer a Marseille. L’état d’alerte maximal
est fixé lorsque le niveau critique de 19,90 meétres est
atteint. Le plan de sécurité et la cellule de crise
sont alors en pleine action afin de garantir la mise
en sécurité des personnes et des biens.

Le niveau le plus bas atteint par le cours d’eau est
appelé I'étiage.

Information

Les repéres de crues indiqués sur ce
panneau ont été reconstitués sur la
base de documents historigues multi-
ples et d’un travail de géométre. Les
cotes sont données a titre pédago-
gique et sont susceptibles d’avoir un
décalage de quelques centimétres par
rapport a la réalité de I’époque.
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Qu’est-ce qu’un repeére
des Plus Hautes Eaux
Connues ?

Les Plus Hautes Eaux Connues sont issues du
recensement de I'ensemble des inondations connues
sur la commune, retrouvées ou reconstituées
sur la base de documents historiques de type
photographies, écrits et repéres sur site,

Le repére indique laltitude des Plus Hautes Eaux
Connues. C’est laltitude du niveau d’eau selon le
référentiel du Nivellement Général Francais dit NGF
IGN 69. Ce systéme de nivellement s’appuie sur le
point de référence du niveau de la mer situé dans le
port de Marseille.

Le repére des Plus Hautes Eaux Connues indique
également la date de PPinondation et le nom du cours
d’eau a Porigine du débordement. Ici il s’agit de la
Seine.
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Les Mureaux - 1994

NN N NP PO PN PN

1 OGO —J1 OO O O @— PO OO = O OO N OO O O @ —m P CLOo == o1 O

g e e e e e e e e e e e e e e e e N e

I’eau de Seine
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Qu’est-ce qu’une Mire ?

Une Mire est une regle graduée en centimeétres pour
mesurer des niveaux, des différences d'altitudes.
Elle est souvent positionnée a proximité ou dans des
cours d’eau. Installée selon la cote réelle du site, elle
permet de mesurer les hauteurs d’eau en cas de crue.
La mire utilisée pour la lecture du niveau de 'eau est
également appelée échelle limnimétrique ou échelle
de crues.
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